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Excmo. Ayuntamiento de
Campo de Criptana

D. José Mufioz Violero, como Ingeniero Autor del proyecto “Proyecto para la
Rehabilitacion Urbana de la Calle Castillo. Tramo Calle Convento-Calle Concepciéon”,
propone como mejora para la ejecucion del mencionado proyecto la siguiente unidad

de obra:

- Renovacion del alumbrado publico ubicado en la zona de actuaciéon, de
acuerdo a las mediciones e importes indicados a continuacion. Importe Total:
5.917,50 € (cinco mil novecientos diecisiete euros con cincuenta céntimos de

euro).

Presupuesto

Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
Capitulo ALUMBRADO PUBLICO-REDES

Partida ud  FAROL FERNANDINO TIPO CAMPO DE CRIPTANA 8,00 435,00 3.480,00

Farol tipo Fernandino de modelo igual al instalado en
el Centro Urbano de Campo de Criptana, con equipo
y ldmpara de halogenuro metalico de 150 W, con
fusiblee, terminales, manguitos, parte proporcional
de cable eléctrico de conexidn, instalado sobre brazo
de pared o columna de fundicidn, segtn instalacién.
Totalmente terminado y funcionando.

Partida ud  BRAZO PARED FAROL FERNANDINO 8,00 75,00 600,00

Brazo de fundicidon para Farol Fernandino, colocado
sobre fachada, con caja estanca conexiones a red
alumbrado, tirafondos para colocacion de brazo con
resinas, cable de alimentacion y conexiones.
Totalmente terminado y funcionando.

Partida m. LIN.ALUM.P.4(1x10)0,6/1KV Cu.S/E 250,00 5,43 1.357,50

Linea de alimentacién para alumbrado publico
formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con
aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con
elementos de conexidn, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

Partida ud  PARTIDA ALZADA CAMBIO DE UBICACION Y 1,00 480,00 480,00
CONEXIONADO LUMINARIAS EXISTENTE

TOTAL 5.917,50

Las luminarias estaran formadas por farol tipo fernandino, similares a las
existentes en el centro del casco urbano de la localidad. Se sustentaran a fachada
mediante brazo de igual descripcion al elemento anterior (ver Imagen 1). La

alimentacion de las mismas se realizara mediante linea para alumbrado publico
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formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV,

canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. También se ha tenido en consideracion

la retirada de las luminarias existentes y su conexionado en aquellos puntos que los

Servicios Técnicos Municipales consideren oportunos.
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Imagen 1: Farol y brazo fernandino ubicado en el centro de la localidad

Campo de Criptana, Julio de 2017

El Ingeniero Autor del Proyecto:

Fdo.: D. José Mufioz Violero

Col. n217.701



